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水稻钵体苗行栽机械化作业技术规范
1　 范围

本标准规定水稻钵体苗行栽的作业条件、作业程序、安全要求和机具的维护保养。
本标准适用于水稻钵体苗行栽作业。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

NY/T 2192-2012 水稻机插秧作业技术规范。
NY/T 989 机动插秧机 作业质量

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1　 钵形毯状育秧盘 

适于行栽机定量取秧机插的在底部有一组纵横排列的有规律的钵碗，四周有一定高度边框的育秧盘的总称。
3.2　 钵碗 
钵形毯状育秧盘底部形成的凹穴，其上口径大于底径，类似于钵碗形状。
3.3　 苗高
秧苗最高生根出至叶尖的最大长度。
3.4　 伤秧

指茎基部有折伤、刺伤和切断现象的秧苗。
3.5　 漂秧

水稻秧苗栽插后，秧根未栽入土内，漂浮于水面的秧苗。
3.6　 漏插
水稻秧苗栽插后，无水稻秧苗的插穴。

3.7　 插秧深度
栽插后，水稻秧苗生根处距泥面的深度。
3.8　 泥脚深度
从水田泥表面到硬底层的深度。
4　 作业条件
4.1　 田块
4.1.1　 根据茬口、土壤性状采用适宜的耕整方式，耕整后地表平整，无残茬、杂草等，田块内高低落差不大于30mm。
4.1.2　 泥浆沉实时间长短应根据土质情况而定，一般沙土质沉实1d左右，壤土沉实2d左右，黏土沉实3d左右，达到沉淀不板结，移栽时不陷机、不壅泥。泥脚深度不大于300mm，田面水深10mm～40mm。
4.2　 秧苗
4.2.1　 播种前应清除秧田土或育秧用淤泥中的石块和硬物。
4.2.2　 根据插秧机要求选用钵形毯状带土秧苗，一般苗高120mm～250 mm、叶龄3叶～5.5叶，秧根盘结，土块不松散。

4.2.3　 秧块宽比秧箱内档宽小1 mm～2 mm，土厚15 mm～25mm，土壤含水率35%～55%，秧块均匀度合格率大于85%，空格率小于5%。
4.2.4　 为使钵土与钵穴孔脱开，便于推苗棒推出钵苗，对于过分干燥的钵苗在放入插秧机前，将秧盘放入水田中浸泡湿润约5分钟。
4.2.5　 秧苗起运时应减少秧块搬动次数，保证秧块尺寸。
4.2.6　 防止秧苗枯萎，应做到随起、随运、随插。
4.3　 气候
晴、多云、阴天或小雨天气，风力不超过4级。
4.4　 机手
4.4.1　 应经过专业技术培训，熟悉所操作机型的结构、特点、使用、维护保养等。
4.4.2　 应仔细阅读使用说明书。
4.4.3　 禁止在饮酒、服用安定类药物、疲劳等状态下作业。
4.4.4　 作业时应穿戴适合的服装，以免引起伤害。
4.5　 机具准备
4.5.1　 机具技术状态应良好，并按使用说明书的规定进行调整和保养。
4.5.2　 检查和调整各传动件、栽插臂和其他运动部件。
4.5.3　 检查和调整秧针、秧叉、秧箱、导轨、秧门等部件及各部件间隙。
4.5.4　 将插秧机置于平坦处，检查发动机燃油、机油和各转动、摩擦部位的润滑油。
4.5.5　 将插秧机变速杆放置于“空挡”(中立)位置。启动发动机，观察各部件运转是否正常。

5　 作业程序
5.1　 首次装秧时，将秧箱移到最左或最右侧，放置在秧箱上的秧块应展平，底部紧贴秧箱，然后将压苗器压下，压紧程度达到秧块能在秧箱上滑动而不上下跳动。
5.2　 秧块超出秧箱时，应拉出秧箱延伸板，防止秧块弯曲断裂。
5.3　 秧块到达补给位置前应及时补给，补秧时，补充秧块与剩余秧块之间应紧密接合，不留空隙。
5.4　 秧箱内各行都有秧块时，补秧不必把秧箱移动至最左或最右侧。
5.5　 秧箱上只要有一行没有秧块时即停机，将各行剩余秧苗取出，秧箱移到最左或最右侧，重新补给。
5.6　 根据秧苗、田块的情况，按钵形毯状秧盘横纵钵碗调节纵向取苗量和横向取苗次数，选择适宜的取苗量。
5.7　 根据秧苗、田块的情况，按农艺要求确定株距挡位。
5.8　 根据田块形状，选择合适的栽插路线。
5.9　 首行插秧是作业的基准，应保持其直线性。
5.10　 启动插秧机，拨开下一行插秧一侧的划印器，在表土上边划印边插秧；转行时，插秧机中间标杆应对准划印器划出的线，同时拨开下一行插秧一侧的划印器。
5.11　 作业时把侧对行器对准已插好的秧苗行，保证邻接行距与标准行距一致。
5.12　 栽植深度必须通过试种来确认，在田中试插一段后根据农艺要求及时调整插秧深度。
5.13　 根据田头条件的好坏，考虑出入田块位置后再作业。
5.14　 当插秧机转向换行时，应断开插秧离合器，收回划印器，降低速度，抬起插植部件，待转向后插植部件与前趟秧苗平齐时再继续插秧作业。
5.15　 水稻机插秧的作业质量指标应符合NY/T 989的规定。

6　 作业安全要求
6.1　 起步时应注意插秧机周围情况，确保安全。
6.2　 作业中禁止无关人员靠近机具。

6.3　 过沟和田埂时，插秧机应升起插植部件，直线、垂直、缓慢行驶。
6.4　 若插植臂工作异常，应迅速切断主离合器、熄灭发动机，及时检查并排除故障。
6.5　 在土壤负荷过大情况下作业时，插秧机需断开插秧离合器手柄。如需转移，注意不能推拉导轨、秧箱等薄弱部分，以免损伤机具。
6.6　 插秧机深陷田中，车轮打滑无法前行时，不能用拖拉机牵引，使用千斤顶时，分别固定在机体前方的保险杠中央和机体后方的踏板中央。
6.7　 插秧机在道路上行驶时，禁止搭乘任何热，应注意导轨两侧的保护，防止碰撞折损。

6.8　 下坡行驶时，禁止脱开主离合器手柄滑行。
7　 机具的维护和保养
7.1　 常规保养
7.1.1　 作业前必须按说明书要求进行日常保养及检查。
7.1.2　 在发动机中速运转状态下用水清洗污物后，应继续运转2 min～3 min。
7.1.3　 作业结束后在宽敞明亮处停车进行各部位的检查和处理，用水冲洗时避免空气滤清器进水。加注或补充燃油和润滑油。
7.2　 入库保养
7.2.1　 按规定更换机油。
7.2.2　 应完全放出燃油箱内的汽油，必须严禁烟火。
7.2.3　 插植叉应放在最下面位置(压出苗的状态)。
7.2.4　 主离合器手柄和插秧离合器手柄为“断开”，液压手柄为“下降”，燃油旋塞为“关”。
7.2.5　 注意防止灰尘进人液压油。
7.2.6　 清洗干净后，插秧机应存放在灰尘少、湿度低、避光、无腐蚀性物质的场所。
7.2.7　 零配件和工具与插秧机一起保管。
7.2.8　 长期保存时，请将电瓶线卸下。
_________________________________
