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水稻机插秧同步侧深施肥技术规程

范围
本标准规定了水稻机插秧同步侧深施肥作业术语和定义、作业条件及要求、作业前准备、机插施肥作业、作业质量要求、安全要求以及维护与保养。重点是关于侧深施肥作业的技术规程内容，机插秧方面遵循已有规程。本标准适用于辽宁省水稻机插秧同步侧深施肥作业。

规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NY/T 2192-2012 水稻机插秧作业技术规范

DB/21T 2750-2017 水稻机械化栽培技术规程

DG-T 105-2019水稻侧深施肥装置

GB/T 21633 掺混肥料（BB肥）

HG/T 4215 控释肥料标准

GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》

术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
水稻机插秧同步侧深施肥作业
采用安装水稻侧深施肥装置的水稻插秧机，在进行水稻机插作业的同时，同步将水稻底肥施入到秧苗苗带根部侧深部位的作业过程。

水稻侧深施肥装置

配置在水稻插秧机上，能够在插秧同时将水稻底肥同步施入到秧苗苗带侧深部位的施肥装置。

3.3  施肥量偏差

侧深施肥装置在设定档位下机具理论亩施肥量和实际亩施肥量之间的偏差。

作业条件及要求
4.1 对田块的要求

4.1.1田块经过秋翻或春旋整地处理，整地深度在12-20cm之间，不重不漏。
4.1.2水整地埋茬起浆作业后田间残茬等杂物覆盖率≥80%，压茬深度≥5cm；田块高低差3cm以内；泥脚深度30cm以内；田块沉淀良好，指划后，划痕可慢慢合拢；水层深度3cm以内。

4.2  对肥料的要求

肥料构成及物理性状应符合GB/T 21633 、HG/T 4215的要求。优先选用水稻机插秧侧深施肥专用肥作为底肥；使用普通掺混肥或复合肥作为底肥时，应选用表面光滑、不易潮解、用手捻搓不碎、肥料密度在0.8克/cm3以上、各肥料成分密度均匀一致、直径在2-5mm球型或近球型肥料。
4.3  对气候条件的要求

雨天禁止作业。

4.4  对驾驶员的要求

操作手经过技术培训，能够熟练操作插秧机和侧深施肥装置。

4.5  对施肥装置的要求

侧深施肥装置满足DG/T 105-2019所有要求，取得国家或省级农机推广鉴定证书，备单行施肥离合功能和备断肥报警功能。

4.6  对插秧机的要求

    除满足正常机插作业要求外，插秧机应具备插秧深浅自动平衡功能、单行栽插离合功能，优先选择加装插前平地装置的插秧机作业。

作业准备

5.1  施肥装置技术性能测试与调整

检测施肥装置各行排肥一致性、总排肥量稳定性等技术指标，并进行调整，达到技术要求。

5.2  亩施肥量确定

综合考虑作业地块土壤肥力情况、供肥能力情况、水稻目标产量情况以及计划使用的底肥的营养元素含量情况，计算出目标亩施肥量，在此目标施肥量基础上减量10%-20%作为实际确定的亩施肥。

5.3  亩施肥量调整

针对不同肥料密度、不同地块滑移系数不同的实际情况，在大面积作业前要通过小面积试验来测定亩施肥量偏差，并根据测得的亩施肥量偏差来重新调整施肥档位，以达到满足农艺要求的亩施肥量。

5.4  施肥效果调整

5.4.1施肥位置调整。调整施肥位置在苗带侧方3-5cm左右，泥面下5-6cm之间。

5.4.2肥料覆盖效果调整。通过小面积试验作业调整覆肥装置。带有强制覆肥装置的气吹式施肥机肥料覆盖率达到90%以上，不带强制覆肥装置的螺旋推进式施肥机肥料覆盖率达到80%以上。

5.5  各运转部件调整

试运转作业，调整插值部件、施肥部件、电控部件运转正常；检查排肥管接头，确保连接紧密不漏肥。

6  机插施肥作业

6.1  栽插作业时要平缓起步，匀速前行，严防急停急走。

6.2  作业路线选择沿条田方向，尽量保持长、直线作业，地头、地角及不规则田块要避免重复施肥和漏肥。

6.3  驾驶员要及时关注排肥状态，发现漂肥、断肥、覆肥不严时，要停车排除故障；肥箱肥料不足时及时补肥。

7  作业质量要求
 侧深施肥作业质量应高于DG-T 105-2019水稻侧深施肥装置提出的适应性评价要求。

8安全要求

驾驶员与其他操作人员要按照机具说明书有关安全要求驾驶操作。

9维护与保养

驾驶员应按照机具说明书要求做好各部件日常维护保养工作。



























